
µ-Drahtseilhalter „Typ 0“
Der neue µ-Drahtseilhalter Typ 0 - 
Seine Magie bringt Produkte zum Schweben

Mit dem neuen, weltweit einzigartigen μ-Drahtseilhalter Typ 0 gelingt 
der Reutlinger GmbH ein Schritt in den Mikrokosmos. Erstmals können 
Produkte quasi unsichtbar aufgehängt werden. Der μ-Halter ist so 
winzig (7,5mm Höhe; 6mm Ø), dass er problemlos vom Produkt 
verschleiert werden kann. Dabei arbeitet er mit Seildurchmessern ab 
Ø 0,45mm und kann Lasten bis zu 3kg (Sicherheitsfaktor 5) tragen. 
Derart aufgehängte Produkte wirken, als würden sie in der Luft 
schweben.

Merkmale

- Einzigartig auf dem Markt
- Minimalistisches Erscheinungsbild durch sehr geringe Größe
- Fokus liegt auf dem abgehängten Objekt
- Kleine Seildurchmesser 0,45 - 0,63mm
- Selbstverriegelnde Mechanik
   → Je schwerer die Last, desto größer die Klemmkraft
- Stufenlos höhenverstellbar
- Einfache und schnelle Montage
- Montage werkzeuglos
- Vielfältige Ankopplungsmöglichkeiten an das Objekt

Einsatzbereiche

- Ladenbau / Shops
- Galerien
- Jegliche Art von Kleinteil-Produktpräsentation 

Technische Information

- Zu verwenden für Edelstahlseile - Ø 0,45 - 0,63mm
- Dauerbelastbar bis 3kg (bei Sicherheitsfaktor 5)
- Material: Messing vernickelt
- Abmessungen: Höhe: 7,5mm / Breite: Ø 6mm
- Gewinde M5, Länge 6,5mm
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Die ermittelten Werte (Betriebskoeffizient / Sicherheitsfaktor 5) beziehen sich nur auf unsere Drahtseilhalter
in Verbindung mit den angegebenen Drahtseilen. Beim Einsatz von Seilen anderer Drahtfestigkeit haben die
Tabelle keine Gültigkeit. Werkszertifikate mit speziellen Versuchen kurzfristig auf Anfrage.

Arbeitslasten Drahtseilhalter (keine Systemfestigkeit)

Typ 0

Edelstahlseil 7 x 7
1570 N/mm²

Arbeitslasten Drahtseilhalter mit Edelstahlseil 1570 N/mm²

Seildurchmesser Ø in mm

1,5 kg 2,5 kg 3,0 kg

Ø 0,45mm Ø 0,54mm Ø 0,63mm

Artikelnummern „Typ 0“

ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

Drahtseilhalter Typ 0 M5 
mit Bund

ANSCHLUSS- 
GEWINDE

M5

GEWINDE-
LÄNGE

6,5 mm

ARTIKEL-
NUMMER

193.030.000
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ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

Drahtseilhalter Typ 0 M5

ANSCHLUSS- 
GEWINDE

M5

GEWINDE-
LÄNGE

7,5 mm

ARTIKEL-
NUMMER

193.030.006
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ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

Drahtseilhalter Typ 0 ZW M3i
seitlicher Seilausgang
Höhe 17mm / Ø 6mm

Drahtseilhalter Typ 0 ZW M4i 
seitlicher Seilausgang
Höhe 17mm / Ø 6mm

ANSCHLUSS- 
GEWINDE

M3i

M4i

GEWINDE-
TIEFE

3 mm

3 mm

ARTIKEL-
NUMMER

193.030.001

193.030.002
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ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

Drahtseilhalter Typ 0 Y-ZW 
seitlicher Seilausgang, Schlitz für 
Y-Drahtseil bis ø 0,8mm, incl. Gewindestift

ARTIKEL-
NUMMER

193.030.004

0
,5

4

0
,6

3

0
,4

5

ARTIKEL-
BEZEICHNUNG

Drahtseilhalter Typ 0 Kugel

Ø DURCHMESSER

Ø DURCHMESSER

HÖHE

HÖHE

H: 7,1 mm

H: 17 mm

Ø 7,5 mm

Ø 6 mm

ARTIKEL-
NUMMER

193.030.005
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